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K-2 


各部の名称とはた 5 き 


バナー表示について） 

地上デジタルテレビ放送を選局したときや受信中に画面をタッチしたときなどに、画面に下のような 
表示が現われます。これをバナー表示と呼びます。バナー表示には、番組に関するさまざまな情報が 
盛り込まれています。 


バナー 表示(例) 



①放送の種類 

八イビジョン放送 
03標準放送 ( SDTV ) 

※本機は EEI を表示しても映像は標準画質で映さ 
れます。 （ ma / oa は放送の種類を示すも 
ので画質を示すものではありません。） 


②放送局名 

放送局の名称を最大1◦文字まで表示します。 


③ チャンネル番号 (チャンネル表示） 

設定によりチャンネル表示を変更することができま 
す 0 \WK-30 


④音声の種類 

番組の音声を表示します。 


mmmm 


ホ 


※音声(と映像)が複数ある場合選択することができ 


cjn 9 〇 

\W 「 (音声を切り替える） | K -25 
* 印•••本機は 5.1 ch サラウンドには対応していませ 


h\jo 


⑤ 番組名および記号 

番組の名称を最大20文字まで表示します。 

また、下記記号が番組名の前/後に表示されること 
があります。 

(例） 

0番組連動データ放送 
g 2力国語放送 
g 字幕放送 

\ B \ 圧縮 B モードステレオ音声 
[§] サラウンドステレオ音声 
m 音声多重放送 
圃再放送 
[ u ステレオ放送 
H 音声解説 
_劇映画 
S 吹き替え 
_ワイド放送 

_マルチビューテレビ放送…など 
※記号は放送局側で付けられています。 

※上記以外の記号もあります。 


⑧日付 

放送番組の日付を表示します。 


⑦放送時刻 

番組の放送時刻を表示します。 


⑧プリセツト表示 

プリセツトリストを選択している場合に表示されます。 
[^K-19 









各部の名称とはたらき 


K-3 


⑧エリア番号/プリセツト番号 

そのチヤンネルがエリア登録またはプリセツト登録 
されていることを表し、表示される数字はエリア番 
号またはプリセツト番号を表します。 

⑩番組の種類など〔データ放送は12セグのみ〕 

テレビ放送 独立型データ放送 

テしヒ 〒一今 

テしヒ；/ _番組内容と関連しない 
M デ-夕放送あり 

テし _番組内容と関連した 
+¢3 データ放送あり 

\ W 「データ放送を利用する」 K -43 


⑪字幕 

番組に字幕サービスがあるときにが明るく表示 
されます。 

\W 「 〔字幕表示を切り替える ） 1 K -36 

⑫信号選択 

複数の映像や音声が送られているときに口1■が明 
るく表示されます。 

\W 「 (映像を切り替える ） 1 K -24 
\W 「 〔音声を切り替える ） | K -25 

⑬チヤンネルのロゴマーク 


ァドバィス- 

♦表示の内容は放送局や番組によって異なる場合があります。 

• これらの表示は番組の内容によってそれぞれが表示されます。一度には表示されません。 





















K-4 


各部の名称とはたらき 


タッチバネル部について) 

テレビ放送画面/データ放送画面のとき、画面をタッチすると操作ポタン(タッチパネルポタン）が 
約10秒表示されます。 

「心ァドバイス- 

操作ボタン1は、チヤンネルリストまたはプリセツトリストのどちらを設定しているかによって表示内容(機能)が 
異なります。 

[^K-19 


I 操作ポタン1 I 


|設定中の場合 


①② 


m 


③④ 


⑤ 


⑧ 


mag 設定中の場合 


①② 



③④ ⑦ ⑧ 


① ^^35ポタン 

チヤンネルリストまたはプリセツトリスト画面を表示 
します。 

[^ K -18 

② iHI ポタン 

番組表を表示します。 

\ Wk -]0 

③ ポタン 

TV メニュー画面を表示します。 

\ WK-Q 

④ E 甜■ ポタン 

中継局(系列局)をサーチします。 

\ WK -9 


⑤ D 〜〇ポタン（エリア） 

あらかじめメモリーされている放送局を 
呼び出すことがでぎます。 

[^ K -17 

⑧ポタン 

次ページの操作ボタンを表示します。 

(操作ボタン2を表示 ） \W K -5 

⑦〜ポタン（プリセット） 

プリセットリスト画面でメモリーした物理チヤンネ 
ル （1 3〜 62 ch ) を表示します。 

※呼び出しは、メモリーしたボタンを軽くタッチし 
On 9 〇 

[^K-17 






























各部の名称とはたらき 


K-5 


[[喿作ポタン2| 


^9 

A ②③④⑤ ⑧ 


① 


受信モード 


ポタン 


タッチするごとにセグメントを切り替えます。 


放送自動切替—12セグ — ワンセグ 
11 j 


②ポタン 

色ボタンを表示します。 \ WK -6 

データ放送など画面上で指示が出たときに使用しま 

す0 


③ 


映像切替 


ポタン 


映像を切り替えます。 


\ WK -24 


音声切替 


音声を切り替えます。 

\WK-2b 

⑤ポタン 

データ放送画面を表示したり消すときに使用します。 

\WK-43 

⑧ボタン 

前ページの操作ボタンを表示します。 \ WK -4 
(操作ボタン1を表示） 












K-6 


各部の名称とはたらき 


I 色ポタン] 


① ②③ 

li 罱||| 赤麓, ^ ^^^ 

④⑤ ⑥ ⑦⑧ 


① ^■ポタン 

データ放送画面を表示したり消すときに使用します。 
\WK-43 

② 【 j / Q /【§/ n ポタン(力—ソルキー) 

データ放送画面操作時に項目を選ぶときに使用しま 
す。 

③ g 胃ポタン 

データ放送画面で選んだ項目を決定(実行）します。 

④ IMII ポタン 

操作ボタンの表示を画面の上側または下側へ移動し 
よ9 〇 


@ Pa ポタン 

数字ボタンを表示します。 

データ放送時に数字を入力するときに使用します。 

⑧ ^— / 際_ / 11 : 論 / 起_ ポタン（カラーキー) 

データ放送画面操作時に項目を選ぶときに使用しま 
す。 

\WK-44 

⑦ポタン 

データ放送画面操作時に 
1つ前のデータ放送画面に戻ります。 


ポタン消 


操作ボタンを消します。 










字ポタン I 


各部の名称とはたらき 


K-7 


① 


② 




③④ 


⑤⑧ 


① GI 〜0ポタン （10 キー） 

データ放送利用中に数字を入力するときに使用しま 
す0 


④ 


色ポタン 


ポタン 


色ポタンを表示します。 

データ放送画面上で指示が出たときに使用します。 


② 杉无■ ボタン 

データ放送画面で選んだ項目を決定(実行）します。 

③ nu ポタン 

操作ボタンの表示を画面の上側または下側へ移動し 
ます。 


⑤ポタン 

データ放送画面操作時に1つ前のデータ放送画面に 
戻ります。 


⑧ポタン 

操作ポタンを消します。 









K-8 


各部の名称とはたらき 


〔 TV メニューについて） 

画面をタッチして操作ポタン1を表示させているとき、をタッチすると tv メニュー画面を 
表示させることができます。地上デジタルテレビ放送の各機能や設定はこの TV メニューを使って行 
ないます。 



⑤ 




⑧ 


⑦ 


①ポタン 

視聴エリアを変更します。 


⑤ 


B - CAS テスト 


ポタン 


min 旧- CAS カードのテストをすることがでぎます。 


[^K-40 


② 


スキヤン 


ポタン 


初期スキヤン/再スキヤンをすることができます。 


[^K-14 


⑧ 


郵便番号設定 


ポタン 


郵便番号の設定をすることができます。 


\WK-26 


各種設定 


TV のいろいろな設定をすることができます。 
♦放送自動切換 [^K-27 
•中継_系列局サーチ® " K-28 
•サービス設定® "K-29 
•チヤンネル設定® "K-30 
• 時計表示® 3 K-32 
• 文字スーパー表示 K-34 
•字幕表示® "K-36 


(7) 闇謂 ポタン 

受信情報の確認 [^K-41 や 

メモリの初期化 P K-42 をすることができます。 


⑧ポタン 

受信画面に戻ります。 


④ 


受信レベル確認 


ポタン 


受信レベルの確認をすることができます。 
\WK-3Q 





















TV Cl 2 セグ / ワンセグ〕を見る 


K-9 


^ TV ソースに すると） 


GPS から得たお車の位置に自動で視聴エリアの変更を行ない、 
「中継局サーチ機能」により放送が受信できるまでサーチ(探索） 
を行ないます。 

視聴中、本機内部では常に中細!局/系列局をサーチしています。 
電波状態の良い放送局がある場合のみ視聴画面として切り替わ 
ります。 


中継 • 系列局サーチ中に表示一| 



※「中継局サーチ機能」が自動で働くのは中継 • 系列局サーチの設定で“自動”を選択している場合と 
なります。 

\W 「 （中継局と系列局サーチの自動/手動の設定をす H I K -28 
※サーチした放送局によっては元の視聴中の番組と異なる場合があります。 

※受信できない場合や、視聴エリアを手動で変更する場合は、視聴エリアの変更を行なって地方と県 
域を設定してください。 

^ 「視聴エリアの変更(地方/県域の設定)をする」 K -12 









TV Cl 2 セグ / ワンセグ〕を見る 


c 番組表を見る」 

番組表(電子番組ガイド= EPG ) を表示させ、1週間先までの情報を見ることができます。 



画面をタッチし操作ポタン1を表示させ、 

をタッチする。 

:番組表が表示されます。 

※番組表/詳細情報表示中は、音声 • 映像は出力され 
ません。 


操作ボタン1表示画面(例) 





番組表一覧表示時(例) 



D / D / D/U (力—ソルキー)を使って 
番組表をスクロールさせることができます。 

※情報未取得のチャンネル(放送局）にカーソルを 
移動させると、番組情報を自動で取得します。 


をタッチすると、選択中エリア全ての放送局の 
番組情報を一括で取得します。 

※この操作で取得できる情報は、最大9時間後までの 
分となります。 


■当日以降の番組を表示している場合、タッチで 
前日の番組表を表示します。をタッチすると、 
翌日の番組表を表示します。 （7 日目まで） 


※12セグの場合のみ 


* 印…15^をタッチするたびに番組表に表示されるチャンネル情報の数(放送局数)を切り替えることができます。 


3チャンネル表示(例) 


5チャンネル表示(例) 


1チャンネル表示(例) 

















TV Cl2 セグ / ワンセグ）を見る 


番組の詳細情報を見る場合さらに番組の詳細情報を見ることができます。 

① ES / D / D/D (力-ソルキー)で見たい番組を選択し、 
HI をタッチする。 


:視聴中または、すでに番組情報を取得 
済みの放送局を選択した場合は、番組 
内容画面が表示されます。 


番組表3チャンネル表示時(例) 



番組 


番組内容画面(例) 



続きがある場合、〇/〇タッチで 
スクロールさせることができます。 


タツチすると番組表へ戻ります。 

内容 

番組名 . 番組のなまえ 

番組記述 ……番組の内容や出演者など 
番組内容 ……番組の内容(あらすじ)などを番組記述 
より詳しく表示 

出演者 . 出演者名 

ジャンル ……番組のジャンル 

信号 . 5251、ステレオなどの情報 

その他 . 中止や延長、シリーズ番組の情報など 

※上記の内容は情報がある項目のみ表示されます。 


B 番組表を見たら、^をタッチする。 

:現在視聴中の受信画面に戻ります。 


「心ァドバイス- 

• 番組表を表示中に番組表の更新があった場合は、すぐに表示が更新されます。 

• 放送時間が未定の番組があるチャンネルなどは正しく表示できない場合があります。 

• ワンセグの場合、表示できる時間帯が12セグより短くなります。 

•表示される番組表は最終選択時の状態を保持するため、 GUI をタッチしたときに一覧表示されるかリスト表示 
されるかは状態によって異なります。 
























視聴エリアの変更(地方/県域の設定)をする 


「<6ァドバイス- 

お車の走行地域が変わっても、本機は自動で視聴エリアの変更を行います。 GPS で現在位置が受信できない場合や、 
手動で地域と県域を設定する場合は下記に従って操作してください。 

現在地によつて受信できる放送局 （ 11〜〇 (エリア）に割り当てられる放送局)が異なります。 

※地上デジタルテレビの電波が受信できない状態では放送を受信することはできません。 


画面をタッチし操作ポタン1を表示させ、 
をタッチする。 

: TV メニュー画面が表示されます。 


操作ボタン1表示画面(例) 



B 


をタッチする。 

:視聴エリア変更画面が表示されます。 


TV メニュー画面 





H 1 をタッチし、現在地の地方と県域をタッチする。 


B 1 



初期状態は“自動” 
に設定されていま 
す。エリアを手動 
で変更する場合に 
"手動”を選択して 
ください。 


視聴エリア変更画面(地方選択時) 


視聴エリア変更画面(県域選択時) 




E1-2 


※すでに"手動”に設定されている場合は 
B 1 の手順は省略することができます。 


:現在地を変更し、スキャンを行なうか 
どうかのメッセージが表示されます。 


選択した地域(エリア)のチャンネルリストを作成し、地域(県域)で放送されている 
放送局が全て〇〜(エリア）にプリセット（メモリー)されます。 

※選択している地域のいずれかで受信可能な放送局がプリセット(メモリー)されるの 
で、受信できない放送局が含まれている場合もあります。 


スキャンを行なう場合 


①I 


I をタッチする。 


チヤンネル u ストを変更しました， 
?12嫌3スキャン在行いますが？ 


:スキヤンを開始します。 



:スキャンが終了すると受信画面を 
表 TJX します。 










































視聴エリアの変更(地方/県域の設定)をする 


K-13 


■ スキャンを行なわない場合 



「6ァドバィス- 

• 視聴エリアを変更した場合は E 3 D をタッチし 
スキャンすることをおすすめします。 

•スキャンを行なうと視聴エリア（チャンネルリス 
卜、〇〜〇(エリア）にプリセット（メモ 
リー)された局の中継局をスキャン(探索）します。 
※現在地付近に新しく開局された放送局や現在 
地に隣接した地域で受信できる放送局を追加 
したいときは再スキヤンを行なってください。 
[^K-15 


c 中継局を探す」 

本機は、お車の走行地域が変わって放送局が受信できなくなった場合、自動でサーチを開始します 
( TV ソースにすると I I K -9) が、中継•系列局サーチの設定で“手動 ” (\W K -28) を■尺している場合は 
下記方法で中継局をサーチしなおすことができます。 



画面にメッセージが表示されるので 
ED をタッチする。 


受信できる放送局が見つからない場合、 
中継局/系列局をサーチしつづけます。 


:受信できる放送局を探します。 

放送局を受信すると自動的に止まります。 




「6ァドバイス- 

♦放送波送信には MFN 方式と SFN 方式があり、 MFN 方式は複数の周波数を用いて放送を中継しているため今ま 
で受信していた周波数が受信しなくなった場合でも中継局サーチをしなおすことで適切な他の周波数で受信し 
なおすことが可能です。 SFN 方式では同一の周波数を使用するので中継局サーチは有効に働きません。どちら 
の方式 ( MFN / SFN ) を採用しているかはエリアによって異なります。また、状況によっては、元の放送局とい 
わゆる同じ「ネットワーク系列」に属する別の放送局の方が受信可能となる場合があります。これを「系列局」と 
呼んでいます。「系列局」では必ずしも同じ放送内容とは限りませんが、現在地の視聴エリアに「系列局」が存在 
する場合には、これもサーチの対象とします。なお、「ネットワーク系列」として次のものを定義しています。 
NHK 総合系列、 NHKE テレ系列、 TBS 系列、 NTV (日本テレビ)系列、 CX (フジ)系列、テレビ朝日系列、テレ 
ビ東京系列、独立 UHF 局系列(2011年3月現在） 

※いド问方式® 3 「用語説明」 N -42 

•中継局 • 系列局サーチの設定で"自動”を選択している場合は、上記のようなメッセージは表示されません。 
\WK-2Q 

•操作ボタン1の GH をタッチしても中継局をサーチすることができます。 \ WK -4 
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スキヤンする 


G 初期スキヤン/再スキヤンをする） 



画面をタッチし操作ポタン1を表示させ、 
をタッチする。 

: TV メニュー画面が表示されます。 


操作ボタン1表示画面(例) 





スキヤン 


をタッチする。 


:スキャン画面が表示されます。 





初期スキャン/再スキャンを選択する。 


初期スキャンをする場合 


① 


初期スキャン 


I をタッチする。 


TV メニュー>スキャン 


受信可篇なチゃンネルを闺し 
し8す„ 


n たに®信可 ew チヤンネル t 採し 
迫加&«します， 




:受信可能なチャンネルを探し、受 
信可能なチャンネルをプリセツト 
(メモリー）します。スキヤンが終 
了すると受信画面が表示されます。 


「心ァドバイス- 

初期スキヤンを行なうと視聴エリア(チヤンネ ) レリスト、匯1〜 IH (エリア）にメモリーされるエリア)が最新の 
状態となります。 




































スキヤンする 


再スキャンをする場合現在地付近に新しく開設された放送局や、現在地に隣接した 
地域で受信できる放送局を追加したいときなどに行ないます。 

① hifefiggg をタッチする。 



:新たに受信可能なチャンネルを探し、プリ 
セツト（メモリー）します。スキヤンが終了 
すると受信画面が表示されます。 


「心ァドバイス- 

♦スキャンが終了するまでには数十秒〜数分かかります。 

•既にチャンネルリストにある放送局と同じチャンネル番号の放送局も枝番号を使って追加されます。ただし、 
チャンネ レリストに登録される放送局全体には上限があります。 

♦スキャンをしてチャンネル設定した場合に、再度同じ県域(都道府県)をプリセツト(メモリー）しても前回設定さ 
れたチャンネルのままとなります。プリセツト（メモリー)前の状態に戻すには初期化を行なってください。 

\ W 「チャンネルリスト/プリセツトリストをクリアする」 K -22/ r 設定を初期化する」 K -42 
















局する 

チャンネルを選びます。（手動選局/自動選局/プリセツト選局/リスト選局) 


〔手動選局で放送局を選ぶ） 

□ [HH 1 / [ N ^ ir^n (選局)を押す。 

:ボタンを押すたびに、次のプリセツトチヤンネルに変わります。 


HM512D-A 



HM512D-W 



-pij 

〇 

〇 〇® 




□ ボタン(選局) 


c 自動選局で放送局を選ぶ) 

□ [HH 同同 （選局)を1秒押す。 

:自動選局を始め、放送局を受信すると、自動的に止まります。 
希望の放送局が見つかるまで、この操作を繰り返してください。 

※放送局を受信または一巡するまで自動選局は継続されます。 

「<)ァドバイス- 

• 自動選局中は"シーク動作中”と表示されます。 

• 受信電波の弱い地域では、自動選局ができないことがあります。 




































選局する 
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G プリセツトで放送局を選ぶ」 

プリセツト選局は、視聴エリアの変更やスキャンによって D 〜〇(エリア）にメモリーされた 
放送局を呼び出す"エリア呼び出し”と、お好きな放送局をお客さまご自身が13■〜133(プリ 
セツト）にメモリーし呼び出す"プリセツト呼び出し”があります。 

※あらかじめ D 〜10(エリア)/ ] H 1 〜133(プリセツト）に放送局をメモリーしておく必 
要があります。 

「視聴エリアの変更(地方/県域の設定)をする」 K - 12/1「スキャンする」 K -14 
「プリセツトボタンにメモリーする」 K -20 


画面をタッチし操作ポタン1を表示させ、■■〜(エリア）または 
13■〜00(プリセット)の中で呼び出したい数字をタッチする。 

:選択したボタンにメモリーされている放送局を受信します。 


I 設定中の場合(例） 


I 設定中の場合(例） 


，: gg 


SSSSS 



■1 〜〇* 1 ボタン 
(エリア） Q 2 


"I r y^saoioiaidEioo 

卜 ESS KOI E31ED ESI BSS 


操作ボタン i 


Jal— 〜 _aisa 

ボタン(プリセツト） 



「心アドバイス 


> 〇〜〇(エリア）に設定されるチャンネルは、地域によって異なります。複数のチャンネルが設定されて 
いる場合、その匯■〜(エリア)をタツチするごとに設定されたチャンネ)レを順に選局します。 

> D 〜10(エリア)/ E ■〜133(プリセツト）に、どの放送局がメモリーされているのかチャンネルリ 
スト/プリセツトリスト画面 （ PK - l 9) より確認できます。また、エリア番号と放送局の組み合わせは「放送局 
一覧 」 （W N - 1 6) より確認できます。 

> * 1印…放送局が割り当てられていないボタンは選択できません。 _ 

» *2 印… E ■〜 H 3 は放送局をメモリーすると、メモリーした放送局の物理チャンネル表示 （ iESl 〜 
となります。 
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選局する 


c リストで放送局を選ぶ」 

リスト選局にはチャンネルリスト選局とプリセツトリスト選局があります。リストに表示された放 
送局を呼び出すことができます。 

チャンネルリスト…視聴エリアの変更やスキャンによって自動でプリセツト（メモリー）された放送 
局の一見 

プリセツトリスト…お客さまご自身がお好きな放送局を手動でプリセツト（メモリー）した放送局の 

臣と 

—見 

※あらかじめ放送局をメモリーしておく必要があります。 

「視聴エリアの変更(地方/県域の設定)をする」 K- 12 / i 「 スキャンする」 K -14 
「プリセツトボタンにメモリーする」 K-20 



画面をタッチし操作ポタン1を表示させ、 


リスト 


をタッチする。 


:チャンネルリスト画面が表示されます。 



チャンネルリストまたはプリセツトリストより放送局を呼び出す。 

■ チャンネルリストより放送局を呼び出す場合 
①リストより呼び出したい放送局をタッチする。 


チヤンネルリスト画面(例) 



現在の設定内容(エリア番号と放送局名の 
組み合わせ)を確認できます。 


「心ァドバィス- 

•プリ セッ トリスト(右記)が表示された場合は 

■ をタッチするとチヤンネル 
リスト画面を表示します。 

•視聴エリアの変更で自動に設定されている場 
合は、エリアスキヤンをしなくてもチヤンネ 
ルリスト/！！〜〇 (エリア）は変更され 
ます。（中継局のスキヤンは開始されません。） 


:選択した放送局を受信します。 

「<)ァドバイス- 

チヤンネルリストに表示されるエリア番号と放送局の組み合わせは「放送局一覧」 N -16)より確認できます。 
































選局する 
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プリセツトリストより放送局を呼び出す場合 


① 


プリセツトリスト 


I をタッチする。 


チヤンネルリスト画面(例) 



:プリセツトリスト画面が表示されます。 

「心ァドバイス- 

すでにプリセツトリストを表示している場合は 
手順①を省略することができます。 


②リストより呼び出したい放送局を 
タッチする。 

プリセツトリスト画面(例） 



1〜12表示放送局名と物理チャンネル 
( P 1 〜 P 12) 


[ | 

f 

現在の設定内容（プリセツト番号と放送局名と 
物理チヤンネ」レの組み合わせ)を確認できます。 

:選択した放送局を受信します。 


ァドバィス- 

♦チヤンネルリストは操作ボタン1の D 
〜匯0(エリア）にメモリーされている 
エリア番号と放送局名を表示します。 
※地域によっては同じ番号に複数の放送局 
がメモリーされる場合があります。 


チヤンネルリスト画面(例） 操作ポタン1 


画 

kiiitaa 

— 

— m 

m 

P— — 麵 

— 

uuaiiil HBBDDD 

越边 111111 国国 10 屬 


エリア番号放送局名 （例）〇〜〇ボタン(エリア) 


•プリセツトリストは操作ボタン1の GD 
〜00 (プリセツト）にメモリーされてい 
るプリセツト番号と放送局名/物理チャン 
ネル 51 =を表示します。 

* 印 • • •物理チヤンネ><レ® 3 K -3 1 


プリセツトリスト画面(例） 


操作ポタン1 



プリセツト番号 
※卩〗にメモリーされて 
いる場合1と表示 


,_ m 

m 

' : jQQjjQQdldK3IEZIESIC9iS9 

(例) ED' 

〜 _5IK1 ポタン 


放送局名/ _ _ 

物理チヤンネル （プリセツト） 

※メモリーされていない場合、 

リストに表示されません。 



•表示されるリストは最終選択時の状態を保持するため、チャンネルリスト/プリセツトリストのどちらが表示さ 
れるか状態によって異なります。 

•チャンネルリスト/プリセツトリストは何も操作しなかった場合、約10秒後に消えます。 
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プ u セツトポタンにメモ u する 


プリセツト選局（ぽ1<-1 7) やリスト選局（ぽ1<-1 9) をするために、あらかじめ放送局をメモリーして 
おく必要があります。 

1 w mh (選局）を押して、メモリーしたい局を選ぶ。 

[W 「（手動選局で放送局を選ぶ自動選局で放送局を選ぶ J 」 K -16 


F 1 プリセツトリストを呼び出す。 

「 〔リストで放送局を選ぶ） I K -18 手順 D および K -19 


^]|プリセットリストのメモリーしたい1〜12を 
1.5 秒以上タッチする。 

:選択したボタンに放送局がメモリーされます。 
※操作ボタン1の P 1 〜 P 1 2表示は設定すると1 3 ch 
〜 62 ch (物理チヤンネル)表示へと変わります。 

※選局中や放送局を受信できない状態では、放送局を 
メモリーすることはできません。 



プリセツトリスト 


■■に38チヤンネルをプリセツト（メ 
モリー ) した場合 



TV プリセツトスト ，戻る 



KEial 

IdllSSS 


1 〜 12 表示- 1 メモリーしたチヤンネルが 

( P 1〜 P 12に相当） 表示されます。 


「<)アドバイス- 

• メモリーした放送局を呼び出すには EB 〜 Ha (プリセット)を軽く （1.5 秒未満)タッチします。® " K -1 7 
♦すでにメモリーされているボタンに新たにプリセットすると、それまでの放送局は上書き(消去)されます。 































プリセツトボタンにメモリーする 


G エリア呼出/プリセット呼出について) 

テレビ放送画面/データ放送画面のとき、画面をタッチしたときに表示される操作ポタンは設定によ 
り異なります。 


チヤンネルリスト設定中（ぽ K -18) に 

画面をタツチすると 操作ボタン1 



■■〜(エリア)が表示される 


プリセツトリスト設定中に 
画面をタッチすると 



操作ポタン1 



EB 〜133(プリセツト)が表示される 


※■■〜匯0(エリア）には、視聴エリアの変更やスキヤンによって自動でメモリーされた放送局 
が割り当てられています。 

■3H 〜(プリセット）は、お客さまご自身がお好きな放送局をメモリーします。 
メモリーしたボタンは物理チヤンネル*の表示に変わります。たとえば EH に38チヤンネルを 
プリセツトすると疆3■は_!1表示になります。 

* 印…物理チヤンネル： ^K-31 


※操作ボタン1の表示は最終選択時の状態を保持するため、チャンネルリスト/プリセツトリスト 
C® 3 K- 19アドノ（イス）どちらを選択したかによって表示が異なります。 

※初期状態はチャンネレリストが設定されています。 
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チヤンネルリスト/プリセットリストをクリアする 



画面をタッチし操作ポタン1を表示させ、 
をタッチする。 


操作ポタン1表示画面(例） 


チャンネルリスト画面が表示されます。 


□ 


2 C/^EQDQOHHIHra 


チャンネルリストまたはプリセツトリストをクリアする。 
■ チャンネルリストをクリアする場合 
① GHSfflS をタッチする。 


チヤンネルリスト画面(例) 



:チヤンネルリストをクリアしてもいいか 
どうかのメッセージが表示されるので 
をタッチするとチヤンネルリスト 
がクリアされます。（視聴エリアのチヤ 
ンネルリストをセツトします。） 


「心アドバイス- 

プリセットリスト （[ Pk -23) が表示された場合はをタッチするとチヤンネルリスト画面を表示しま 
す0 
























チヤンネルリスト/プリセツトリストをクリアする 
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■ プリセツトリストをクリアする場合 
① fcilfcCTMEU をタッチする。 ②をタッチする。 



:プリセツトリスト画面が表示されます。 

「心ァドバイス- 

すでにプリセツトリストを表示している場合は 
手順①を省略することができます。 


:プリセットリストをクリアしても 
いいかどうかのメッセージが表示 
されるので ED をタッチすると、 
プリセットリストがクリアされま 
す。(全ての登録内容がから(空白) 
になります。） 


R 1 設定を終えるには、_をタッチする。 

:視聴画面に戻ります。 


「心アドバイス- 

表示されるリストは最終選択時の状態を保持するため、チヤンネルリスト/プリセツトリストのどちらが表示され 
るかは状態によって異なります。 
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設定をする 


Qw 像を切り替える） 


数種類の映像が同時に放送されている番組では、本機で映像を切り替えることができます。 



画面をタッチし操作ポタン1を表示させ、 
をタッチする。 


:操作ボタン2が表示されます。 


操作ボタン1表示画面(例) 



B 


B 央像の切り替えは放送内容によって異なります。 


数種類の映像がある場合 


①をタッチする。 

:映像の種類が表示されます。 


②表示が出ている間に 
して希望の映像を選ぶ。 


映像切替 


をタッチ 


:タッチするごとに映像が切り替わります。 


映像の 

種類 

(例） 


「心アドバイス- 

12 セグの場合、数種類の映像が放送されているときはバナー表示のが明るく表示されます。 



操作ボタン 2 



■ マルチビューテ レレ、、 放送の場合マルチビューテレビ放送は、主番組、副番組の複数 

映像をひとつの番組内で同時放送するサービスです。 


① 猫 M をタッチする。 

:映像の種類が表示されます。 


②表示が出ている間に 
して希望の映像を選ぶ。 


映像切替 


I をタッチ 


操作ボタン 2 


:タッチするごとに映像が切り替わります。 



映像の- 

rnfnji } \ ' 


種類 



(例） 

心 /} 





「心ァドバイス- 

•マルチビューテレビ放送を受信したときは画面に"マルチビューテレビ放送です。「映像切替」キー 
で選択できます。”とメッセージが表示されます。 

•本機ではマルチビューテレビ放送のそれぞれの画面を同時に表示させることはできません。 















































設定をする 


^音声を切り替える） 


数種類の音声が同時に放送されている番組では、本機で音声を切り替えることができます。 



画面をタッチし操作ポタン1を表示させ、 
をタッチする。 


:操作ボタン2が表示されます。 


操作ボタン1表示画面(例) 



B 


音声の切り替えは放送内容によって異なります。 


二重音声(デュアルモノラル)の場合 


音声切替 


|をタッチする。 

音声が表示されます。 

操作ボタン2 


r {SlS 



iani QBI 


②表示が出ている間に 
タッチする。 


音声切替 


I を 


タッチするごとに 「 JPN 」、「 ENG 」、 
「JPN + ENGJ など切り替わります。 



数種類の音声がある場合 


①をタッチする。 

:音声の種類が表示されます。 
操作ボタン2 


②表示が出ている間に_ 
タッチする。 

:音声が切り替わります。 


音声切替 


I を 



「心ァドバイス- 

•数種類の音声が放送されているときはバナー表示の Hp » が明るく表示されます。 
♦ワンセグの場合は、操作ポタン1の^^をタッチして、音声を切り替えます。 


• 音声の種類について 


ステレオ . 2チヤンネル(左右)のステレオ放送です。 

モノラル . 左右が同じ音の、ステレオではない音です。 


デュアルモノラル…•複数のモノラル音声を同時に放送し、選んで受信します。多言語放 
送などが考えられます。 
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設定をする 


C 郵便番号設定」 

郵便番号を設定することによって、地域特有のサービス情報やドライブ先の情報を知りたいときに便 
利です。 

[W 「データ放送を利用する」 K -43 



画面をタッチし操作ポタン 1 を表示させ、 
|をタッチする。 


メニュー 


: TV メニュー画面が表示されます。 


操作ボタン1表示画面(例) 



m 


郵便番号設定 


_ I をタッチする。 

郵便番号設定画面が表示されます。 


TV メニュー画面 




議 | 






R 1 0 〜 0 ( 10 キー)をタッチして郵便番号を 
入力し、 g 胃をタッチする。 

:システム設定画面に戻ります。 




^をタッチすると受信画面に戻る。 































設定をする 


自動切替 （1 2セグ • ワンセグ)の設定をする 


受信モー 


(ぽ K -5) で放送自動切替に設定されているとき、優先するモードを切り替えることができます。 

操作ボタン1表示画面(例） 


画面をタッチし操作ポタン1を表示させ、 
|をタッチする。 


メニュー 


TV メニュー画面が表示されます。 





DQDHHIBEa 



Bl 自動切替の設定をする。 


■ をタッチした場合 

:受信状態が悪くなっても、できるだけ12セグ 
を優先して受信します。 


■ 


ワンセグ優先 


をタッチした場合 


各種設定画面 



:受信状態が悪くなった場合、早々にワンセグに切り替えます。 


※放送局によってワンセグ放送をしていない場合があります。その場合はワンセグ受信モー 
ドには切り替わりません。 


「心アドバイス 


►セグメントは操作ボタン2のをタッチして切り替えます 。 （P K-5) 

※ワンセグ固定受信、12セグ固定受信と、状況によってワンセグと12セグを切り替える自動切替の 
中から選択できます。 

►障害物などの影響により放送エリア内でも（ワンセグ/12セグともに)受信できない場合があります。 

► ワンセグと12セグでは、放送内容が異なる場合があります。 

> TV メニューから設定するここでの設定は、放送自動切換の優先設定をするのみで現在の受信モードを 
変更するわけではありません。現在の受信モードを変更したい場合は操作ボタン2(1^1<-5)の 
私 をタッチして行なってください。 

► 工場出荷時はに設定されています。 


設定を終えるには、^をタッチして表示させたい画面まで戻る。 










































K-28 


設定をする 


G 中継局と系列局サーチの自動/手動の設定をする〕 

受信状態が悪くなった場合に自動で他の中継局/系列局を探すか、手動で探すかを設定することがで 
きます。 



画面をタッチし操作ポタン 1 を表示させ、 
をタッチする。 

: TV メニュー画面が表示されます。 


操作ボタン1表示画面(例) 





各種設定 


をタッチする。 


:各種設定画面が表示されます。 


TV メニュー画面 



自動/手動の設定をする。 


■ _をタッチした場合 

:自動で中継局と系列局を探します。 

※受信していた放送局に受信可能な中継局、または 
現在地の視聴エリアに同じ系列に属する系列局が 
ある場合、受信可能となるまでサーチし続けます。 


各種設定画面 



m 


をタッチした場合 


放送局が受信できなくなった場合は、中継局を探 
すことをうながすメッセージが表示されます。 


「〔中継局を探す〕」 K -13 


□ 設定を終えるには、^をタッチして表示させたい画面まで戻る。 


「心ァドバィス- 

工場出荷時は IsPl に設定されています。 










































設定をする 
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c サービスの設定をする) 

独立データサービス ( G ガイドなど)を選局するかどうかの設定をすることができます。 


画面をタッチし操作ポタン1を表示させ、 
をタッチする。 

: TV メニュ- 


操作ポタン1表示画面(例） 


-画面が表示されます。 



口 2 ^ 

. oociBBiraBn 



m 


サービスの 設定をする。 


各種設定画面 


■ 


テレビ/データ 


をタッチした場合 


テレピサービスと独立データサービスの両方を選 
局します。 


■ 


をタッチした場合 



:テレビサービスのみ選局します。 

※独立 データサービスが あった場合、とばして選局 
します。 



「心アドバイス 


► HH3 に設定した場合、番組表もテレビサービスのみ表示されます。 
»データサービスは12セグの場合です。 

► 工場出荷時はに設定されています。 
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設定をする 


c チヤンネル設定 j 

ノ (ナー表示に表示されるチヤンネル番号の表示を変えることができます。 


画面をタッチし操作ポタン1を表示させ、 
をタッチする。 

: TV メニュ- 


操作ポタン1表示画面(例） 


-画面が表示されます。 



||-2 ■ 


B 


各種設定 


をタッチする。 


:各種設定画面が表示されます。 


TV メニュー画面 


























設定をする 
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チャンネル表示の設定をする。 



サービスチャンネルを表示させる場合 


① 


サービス ch 


をタッチする。 


バナー表示(例) 


HD 

|~〇〇〇教育1 • X X 


ステレオ 

圃圉世界の子ども！ 



2/ 9水9:30〜9:45驟 

I^B 



チヤンネル番号 

021(サービスチヤンネル表示) 


: 3ケタの数字でチャンネル番号が表示されます。 

※初期状態はサービスチヤンネルの表示で設定されています。 


物理チヤンネルの番号を表示させる場合 


① 


物理 ch 


をタッチする。 


バナー表示(例） 


HD 000教育1 ■ x I 

ス〒し才_世界の子ども 

2/ 9水9:30〜9 


45 m m ^ ^ !lmc 


チヤンネル番号 

20 ch (物理チャンネル表示) 


: 2ケタの数字 （1 3〜 62ch) でチャンネル番号が表示されます。 


□ 設定を終えるには、^をタッチして表示させたい画面まで戻る。 
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設定をする 


C 時計表示設定」 

画面上に常に時計を表示させるかどうかの設定をすることができます。 


画面をタッチし操作ポタン1を表示させ、 
をタッチする。 

: TV メニュ- 


操作ポタン1表示画面(例） 


-画面が表示されます。 


□ 


-2 



ハレ: 



^時計表示をするかどうかの設定をする。 

■ 時計を表示させる場合 
①をタッチする。 

:常に時計を表示します。 

※ TV の全ての画面に時計が表示されます。 



時計表示 



時計を表示させない場合 


|をタッチする。 


:時計は表示されません。 








































設定をする 
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□ 設定を終えるには、_をタッチして表示させたい画面まで戻る。 


ァドバィス- 

工場出荷時は EO に設定されています。 
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設定をする 


r 文字 スーバーを 切り替える) 

視聴者にお知らせしたい情報(臨時ニュースなど)を受信したとき、番組放送中の画面に表示するかど 
うかの設定をすることができます。 



画面をタッチし操作ポタン1を表示させ、 
をタッチする。 

: TV メニュー画面が表示されます。 





各種設定 


をタッチする。 


:各種設定画面が表示されます。 





0をタッチし、表示方法（| 

" ED ) を選択する。 


第2言語 


文字スーパーを表示させる場合 


または I 


_をタッチする。 


:選択した言語で文字スーパーが表示されます。 


文字スーパーを表示させない場合 


|をタッチする。 


:文字スーパーは表示されません。 


各種設定画面 







































設定をする 
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設定を終えるには、_をタッチして表示させたい画面まで戻る。 


「心ァドバイス- 

• 工場出荷時はに設定されています。 

•番組によっては文字スーパー表示設定が働かないものもあります。 

•文字スーパーは12セグのみのサービスです。 

•文字スーパーは字幕サービスとは別のサービスです。 W 「 〔字幕表示を切り替える ） 1 K-36 












K-36 


設定をする 


C 字幕表示を切り替える」 

映画やドラマなど字幕のついた番組を受信したときは、字幕を画面に表示するように設定しておくこ 
とができます。 



画面をタッチし操作ポタン1を表示させ、 
をタッチする。 

: TV メニュー画面が表示されます。 






0をタッチし、表示方法（| 

" ED ) を選択する。 


第2言語 


字幕を表示させる場合 


または^^^をタッチする。 

:選択した言語で字幕が表示されます。 


字幕を表示させない場合 


MK 1 M をタッチする。 

:字幕は表示されません。 



□ 


設定を終えるには、_をタッチして表示させたい画面まで戻る。 









































設定をする 
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「<6アドバイス 


•字幕の内容は番組によって異なります。 

• 字幕の大きさや位置は番組によって異なります。本機で変えることはできません。 
♦バナー表示を表示させたとき、字幕サービスがあると明るく表示されます。 



• 工場出荷時は IB3D に設定されています。 
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設定をする 


受信可能なチヤンネルと受信レベルを確認し、受信する 


画面をタッチし操作ポタン1を表示させ、 
をタッチする。 

: TV メニュ- 


操作ポタン1表示画面(例） 


L 一画面が表示されます。 


□ 


-2 



，觸 ■■BDDBD 




受信レベル確認 


をタッチする。 


:受信レベル確認画面が表示されます。 


TV メニュー画面 





ch - H ch + 


をタッチする。 


:タッチするたびに1チヤンネルずつ変わります。 
13〜 62 ch の中から確認したいチヤンネルを 
選択してください。 



ナヤノネ >) レ表爪 


□ をタッチする。 

:チャンネルを確定し、レベルを確認することがで 
きます。また、確定したチャンネルの放送局が存 
在すれば、その放送局を受信することができます。 
(放送局が存在しない場合は受信できなくなり 
ます。） 




































設定をする 
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設定を終えるには、_をタッチして表示させたい画面まで戻る。 


「心アドバイス 


受信レベル確認画面のとき本機の受信状態を(パーの長さと数値にて)確認することができます。 
受信レベル確認画面(例） 


A——- 



— MAX を100とし、10◦に近い程 
受信状態は安定しています。 
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miniB - CAS 力ードのテストをする 


min 旧- CAS カードを抜き差ししたときは、3秒以上経ってから B - CAS テストを行なってください。 



画面をタッチし操作ポタン1を表示させ、 


メニュー 


をタッチする。 


: TV メニュー画面が表示されます。 


操作ボタン1表示画面(例） 


□ 


-2 



SnEQHBDDDD 


B 


B - CAS テスト 


をタッチする。 


:巳- CAS テスト画面が表示されます。 


TV メニュー画面 




:テストが実行され、正常に動作 
する状態であれば“正常です。” 
と表示されます。 


□ 


設定を終えるには、_をタッチして表示させたい画面まで戻る。 







































放送局からの情報を見る 
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放送局からのお知らせメールを見ることができます。 



画面をタッチし操作ポタン1を表示させ、 
n をタッチする。 


メニュー 


: TV メニュー画面が表示されます。 


操作ボタン1表示画面(例) 





システム情報 


をタッチする。 


:システム情報画面が表示されます。 




受信情報確認 


_ I をタッチする。 

:情報一覧画面が表示されます。 
※お知らせメールがない場合 


受信情報確認 


は 


選択できません 


TV メニュー画面 



システム情報画面(例) 



確認したいメールをタッチする。 

:選択したメールの内容が表示されます。 





※次ページがある場合、〇/〇、^3をタッチすると選択中の 
タッチで戻り/送り表示することができます。 メールを消去することができます。 


設定を終えるには、_をタッチして表示させたい画面まで戻る。 



「心ァドバィス- 

• 本機で受信できる情報(お知らせメール)は16件までです。 

• メールにはトラブルを知らせるものなどがあります。 

• min 旧- CAS カードが挿入されていないと、メールを受信できない場合があります。 
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設定を初期化する 


本機の TV の状態を初期化することができます。 


D 


画面をタッチし操作ポタン1を表示させ、 
をタッチする。 

: TV メニュー画面が表示されます。 


操作ポタン1表示画面(例） 


□ 


-2 







メモリ初期化 


をタッチする。 


:初期化してもいいかどうかのメッセージが表示さ 
れるので、〇〇を画面に従ってタッチすると、 
設定内容を初期化します。 


システム情報確認画面(例) 



初期化が終わったら、車のキースイッチを 「OFF」 にし、電源を切る。 

※他の操作をする場合は1◦秒過ぎてからキースイッチを 「 ON 」 にし、 
電源を入れてください。 


「心アドバイス 


他人に譲渡または処分などされる際は、 
去してください。 


メモリ初期化 


を行ない、お客さまが設定された内容や情報などを必ず消 


〔△注意 J • 初期化中は車のキースイツチを変更しないでください。 

故障の原因となります。 

• 初期化を行なうと設定やデータは消去されます。 





































データ放送を利用する 
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データ放送は12セグのみ対応しています。 

地上デジタルテレビ放送では、映像や音声によるテレビ放送のほかに、便利な情報をお知らせするデー 
夕放送があります。 

※データ放送を利用するにはあらかじめ郵便番号を設定しておく必要があります。 

[W 3 I T 郵便番号設定 ） I K -26 
• データ放送には番組付加型と独立型があります。 

番組付加型データ放送…天気やニュースなど番組に関連しない情報や、出演者など番組に関連する 
情報などを提供 

独立型データ放送 . データのみを専門に放送 


K -1 6の手順に従って、番組付加型データ放送または独立型データ放送の放送局 
を選局する。 


B 


データ放送を見る。 

※バナー表示に”またはと表示されます。 


バナー 表示 



八 



①画面をタッチし操作ポタン1を 
表示させ、をタッチする。 


②〇をタッチする。 

:データ放送画面が表示されます。 


:操作ボタン2が表示されます。 


操作ボタン1(例） 操作ボタン2 
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データ放送を利用する 


③ 


色ポタン 


をタッチする。 


データ放送画面(例) 



※ボタンが消えた場合は K -43 
手順①に従って操作し、表示させ 
てください。 


④色ポタンを使つて見たい項目を 
選択し、 g 胃をタッチする。 

データ放送画面(例） 



「<6ァドバイス- 

• 番組により H /〇/〇/〇(カラーキー)を使った画面や、数字入力画面が表示されます。 
画面の指示に従って、胃/カラーキー)/〇〜〇 ( 10キー )（P K -7) をタッ 
チして項目を選択してください。「ピッ」と確認音が出ることもあります。 

•操作ボタンを移動させたいときは mi をタッチしてください。（上下に移動します。） 

♦受信する放送局によっては、表示するまでに時間がかかる場合があります。その間に〇を数回タッ 
チすると、データ放送画面が表示されない場合があります。 


⑤データ放送を終了するには、 
0をタッチする。 

データ放送画面(例） 



:受信画面に戻ります。 


※色ボタンを消すには 


ポタン消 


を 


タッチしてください。 


「6ァドバィス- 

•表示がのときは、天気予報など番組とは直 
接関連しないデータ放送です。 

♦表示が“ I ”のときは、出演者や選手の情報など 
番組内容に関連するデータ放送です。 

♦放送電波からデータを取得している間は“データ取 
得中”と表示されます。 “ d ボタンを押してください” 
と表示される番組もあります。 

♦受信時に “ d ボタンを押してください”と表示され 
る番組では、 ia をタッチしたときにデータ放送の 
チャンネルに移り、チャンネル番号が変わる場合が 
あります。 

• データ放送画面の項目を選んだときに別のチャンネ 
ルに移り、チャンネル番号が変わる場合があります。 

• 〇をタッチしなくても自動でデータ放送画面が表 
示される場合もあります。 

•画面の操作ポタンの表示が消えた場合は、再度画面 
をタッチしをタッチし操作ボタン2を使用し 
て色ボタンの表示や〇タッチでデータ放送の終了 
をしてください。 













































データ放送を利用する 
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■ 独立型データ放送を見る場合 


独立型データ放送では受信後のバナー表示に 
“1テ_二夕”と表示されます。 


データ放送画面(例) 



① K -43 手順①に従って操作し、 

②のとき^をタッチする。 


②画面の色ポタンを使って見たい 
項目を選択し、_をタッチ 
する。 


操作ボタン2 



c^r -■-■a li | _ ! : -V 





「心ァドバイス- 

• 選局した後、データが取得されると画面が表示されます。 

• 音声が流れる番組や動画が表示される番組があります。 

• 独立型データ放送の画面は、番組付加型データ放送と同じように胃/カラー 
キー)を使った画面(手順は上記参照)、数字入力画面が表示されます。画面の指示に従って、胃/ 
(カラーキー)や GI 〜 0(10 キ ー）（[^ K -7) をタッチして項目を選択してくだ 

さい 。 

• データ放送の操作は番組によって異なります。操作のしかたは画面の指示に従ってください。 

操作方法がわからない場合は、それぞれの放送局へお問い合わせください。 
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u レーサービスの番組を見る 


U レーサービスとは、番組の内容が予定の終了時間になっても終わらない場合に別のチャンネルで番 
組の続きを放送するサービスです。 

※リレーサービスがある場合に、画面にメ ッ セージが表示されます。 



選局する 


をタッチする。 


:チャンネルを選局し、受信画面が表示されます。 


この*組は AM 2:00 から 133 ch で 
引き«き放送されます。 


进局 しない 



「ぞ）アドバイス 


番組の続きを見ない場合は、 


選局しない 


|をタッチしてください。 














臨時 サービスの 番組を見る 
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放送中の番組に関連した臨時放送を別のチヤンネルで放送する場合があります。 

※臨時サービスがある場合に、画面にメ ツ セージが表示されます。 



選局する 


をタッチする。 


:チャンネルを選局し、受信画面が表示されます。 


000 ch で路時サービスが 
放送されています。 


選局する 選局しない 



■ 臨時放送が終了した場合 

:臨時放送が終了すると、画面に“臨時サービスが終了しましたので前のチャンネルを 
選局しました。”と表示され、臨時放送に変える前のチヤンネルに自動で戻ります。 


「心アドバイス 


► 臨時サービスは12セグのみのサービスです。 


»番組の続きを見ない場合は、 


選局しない 


I をタッチしてください。 
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緊急放送を見る 


災害など、緊急な出来事が発生した場合に視聴者にいち早く情報を知らせる放送システムです。 


• 「現在地設定」をしてください。 

緊急放送は地域別に異なることがありますので、本機の購入 • 設置時に現在地設定(地方，県域の 
設定)をしておいてください。設定しておかないと正しい緊急放送が受信できません。 

「視聴エリアの変更(地方/県域の設定)をする」 K -12 


c 受信中に緊急放送が始まると〕 

緊急放送が始まると、画面に“緊急放送が始まりました。 
と表示され、自動で緊急放送に切り替わります。 


緊急放送が始まりました。 


■ 緊急放送が終了した場合 

:緊急放送が終了すると、画面に“緊急放送が終了しましたので前のチャンネルを選局します。”と 
表示され、緊急放送前のチャンネルに自動で戻ります。 

「6ァドバイス- 

緊急放送は、地上デジタルテレビ放送を受信中のときのみ見ることができます。 TV 以外のソースを選択している 
ときや、車のキースイツチを OFF にしているときは緊急放送は受信できません。 














エラー コードについて 
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画面にメッセージとエラーコード 〔 Exxx 〕 が表示された場合は以下の原因が考えられます。 


メッセージ 

エフーコー ト 

原因および処置 

信号が受信できません。 

中継局を探しますか？ 

〔E202〕 

アンテナ線が外れているとき。 

アンテナ線を確認してください。 

受信状態が悪く、番組を提示できないとき。 

受信できる場所に移動してください。 

現在、放送されていません。 

〔E203〕 

放送休止中のとき。 

(PAT / PMT が取得できず） 

視聴できるチヤンネリレを選択してください。 

放送チヤンネルではないため、視聴 
できません。 

〔E200〕 

非放送サービスを受信したとき。 

視聴できるチヤンネリレを選択してください。 

データが受信できません。 

〔E 400〕 

データ放送の BML ドキュメントが取得できない 
とき。 

視聴できるチヤンネリレを選択してください。 

この受信機ではデータを表示できま 
せん。 

〔E 401〕 

データ放送の BML エンジンが、取得した BML 
ドキュメントのバージヨンを サボー トしていない 
とき。 

視聴できるチヤンネルを選択してください。 

データの表示に失敗しました。 

〔E402〕 

データ放送のコンテンツを表示中に、実行エラー 
がおこったとき。 

もう一度やりなおしてください。 

現在、このチヤンネルには放送局が 
ありません。 

〔E204〕 

10キー選局において、存在しないチヤンネル番 
号を入力したとき。 

※受信チヤンネルは現在のチヤンネルのままとな 
ります。 

存在するチヤンネルを入力してください。 

この受信機では、このチヤンネルは 
受信できません。 

CE210) 

10キー選局において、未対応チヤンネルのチヤ 
ンネル番号を入力したとき。 

※受信チヤンネルは現在のチヤンネルのままとな 
ります。 

対応しているチヤンネルを入力してください。 

アンテナ接続が異常接続です。 

〔E209〕 

アンテナ電源がシヨートしたとき。 

アンテナ電源を確認してください。 
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テレビについて 


^地上デジタルテレビ放送について 



•地上デジタルテレビ放送は、現行のアナログ (VHF/UHF) テレビ放送がデジタル化された (UHF 
帯の電波を使って行なう）放送で、2003年12月から関東 • 中京 • 近畿の三大広域圏の一部で開 
始された放送です。 

お車の走行地域(ご利用の地域)で放送が開始されている必要があります。県域(都道府県)を選択し 
て現在地の設定をしてください。 CT 5 「視聴エリアの変更(地方/県域の設定)をする」 K-12 

• 地上デジタルテレビ放送は大きく分けて3種類のサービスがあります。 

• テレビ放送……従来からのテレビ放送 • ラジオ放送……音声を主とした放送 
• データ放送……現在地周辺の生活情報やクイズ • ニュース • 天気予報などの放送 
※本機ではテレビ放送とデータ放送のサービスを受けることができます。 

(ラジオ放送には対応しておりません。） 


•一般的にデジタルテレビ放送はアナログテレビ放送に比べて数秒程度音声 • 映像が遅れます。 
(時報なども同様に遅れます。） 


► 受信モードをお車の状況にあわせて切り替えることで受信状態を安定させることができます。 
※セグメントを放送自動切替に設定してください。 

:操作ボタン2の^をタッチして切り替えます。） 


• min 旧- CAS カードを挿入しないと地上デジタルテレビ放送は映りません。 

「min 旧- CAS 力ードについて」 K-52/f _ min 旧- CAS カードを入れる/取り出す）」 A-8 


•地上デジタルテレビ放送のサービスのひとつとして、「ワンセグ」があります。 

• 日本の地上デジタルテレビ放送は、約6 MHz の帯域を13個のセグメントに分けて放 
送する仕組みですが、そのうち12セグメントを使って高画質 • 高音質の放送を行なっ 
ています。ワンセグ放送は、残り1セグメントを使って携帯や移動体向けに放送する 
サービスです。 

※地上デジタルテレビ放送の携帯 • 移動体向けサービス「ワンセグ」は、地上アナログテ 
レビ放送と同様の UHF 帯の電波を使用して放送されています。12セグに比べると画 
質や音質は劣りますが、受信エリアは12セグよりも広く、送信局から離れた場所でも 
安定して受信できる可能性が高くなります。 

• 地上デジタルテレビ放送の携帯 • 移動体向けサービス「ワンセグ」は、2006年4月1 
日より東名阪およびその他一部地域より順次開始されている放送サービスです。 

「ワンセグ」サービスの詳細については、下記ホームページなどでご確認ください。 
社団法人デジタル放送推進協会 http://www.dpa.or.jp/ 


越 


( 地上デジタルテレビ放送のチャンネル変更（リバック）について」 

• 2011年8月末より一部の地域を対象として、地上デジタルテレビ放送の周波数資源の再分配や受信障 
害の解消をおこなうために、地上デジタルテレビ放送の一部チャンネルの周波数変更（リパック）が実施 
されます。これは総務省が推進する事業で約1年間の期間をかけて対象地域で順次実施されるものです。 
※ただし、東北地方の岩手県、宮城県については2013年の3月末までに実施されます。 

• 地上デジタルテレビ放送のチャンネルが変更されることで視聴ができなくなった場合、本機で再ス 
キャンする必要があります。 （L^K-14) 

•地上デジタルテレビ放送のチャンネル変更（リバック）の情報に関しては下記のホームページをご覧 
ください。 

http://digisuppo.jP/index.php/repack/#repack-main 






















テレビについて 


G 地上デジタルテレビ放送の番組受信について J 

• 地上デジタルテレビ放送では受信状態が悪くなると、映像にブロックノイズが出たり、音が途切れ 
たり、静止画面、黒画面となり音声が出なくなることがあります。 

•車で移動して受信するため、家庭用デジタルチューナーに比べて受信エリアが狭くなります。また、 
車の周辺の環境などにより受信状態が変化します。 

•本機の受信周波数帯域に妨害を与える電子機器や無線利用機器など(パソコンや携帯電話など)を車 
内で使用したり、本機や地上デジタルテレビ放送用アンテナやアンテナコードに近づけると、映像 
にブロックノイズが出たり、音が途切れたり、静止画面、黒画面となり音声が出なくなる場合があ 
ります。それらの機器の使用を中止するか、本機から離してご使用ください。 

•電車の架線、高圧線、ラジオ•テレビ放送の送信所、無線送信所、ネオンサインなどの放電機器の 
近くで受信すると、映像 • 音声が乱れたり雑音が入る場合があります。 

* 地域、天候により電波 • 受信状況が変わる場合があります。 

• 障害物などの影響により放送エリアでも受信できない場合があります。 

* 車の走行速度によっては映像•音声が乱れたり、受信できなくなる場合があります。また、停車中 
でも周囲の車の動きなどにより受信状態が悪くなり、映像 • 音声が乱れる場合があります。 

•受信状態が弱い場合、パワーウィンドウ、ワイパー、電動ミラー、エアコン、フアンなどの車両電 
装品を作動させると映像にブロックノイズがでたり、音が途切れたり、静止画面、黒画面となり音 
声が出なくなることがあります。 


以下の点にご注意ください。 

• 本機は AR 旧(電波産業会)規格に基いた商品仕様になっております。将来規格変更があった場合は、 
商品仕様を変更する場合があります。 

•本機に搭載されているソフトウェアまたはその一部につき、改変、翻訳、翻案、リバースエンジニ 
アリング、逆コンパイル、逆アンセンブルを行なったり、それに関与してはいけません。 

* 本製品はコピー防止機能を採用しており、□ヴィ社が保有する米国特許およびその他の知的財産権 
によって保護されております。分解したり、改造することも禁じられております。 

•お知らせメールなどの地上デジタルテレビ放送に関する情報は、本機に記憶されます。万一、本機 
の故障、不具合によって、これらの情報が消失した場合でも補償はできません。 

• 各社の商標および製品商標に対しては特に注記のない場合でも、これを十分尊重いたします。 
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miniB-CAS 力ードについて 


min 旧- CAS カードは地上デジタルテレビ放送 （1 2セグ)を受信するうえで必ず必要なカードです。 

※本機に付属の min 旧- CAS カードには1枚ごとに異なる番号 ( ID 番号)が付与されています。 

ID 番号は大切な番号です。（株）ビーエス•コンデイシヨナルアクセスシステムズカスタマーセンター への 問い合 
わせの際にも必要となりますので、ご確認のうえ控えておいてください。 


min 旧- CAS 力ード 



1000 Oi 





100001 





100001 





1000 Oi 




100001 


ノ 


-1C (集積回路)部 


ID 番号 

契約内容などを管理するための大切な 
番号です。お問い合わせの際にも必要です。 


•地上デジタルテレビ放送は、放送番組の著作権保護のため、コピー制御信号を加えて放送されてい 
ます。その信号を有効に機能させるために min 旧- CAS 力ードが必要です。 

• min 旧- CAS 力ード取り扱い上の留意点 
•折り曲げたり、変形させない。 

• 上に重いものを置いたり踏みつけたりしない。 

•水をかけたり、濡れた手でさわらない。 

- 1 C (集積回路)部には手をふれない。 

-分解加工は行なわない。 

• カード挿入口に正しく挿入する。 

[W 3 「 〔min 旧- CAS 力ードを入れる/取り出す） 1 A-8 
• ご使用中に min 旧- CAS 力ードの抜き差しはしない。 

※地上デジタルテレビ放送が視聴できなくなる場合があります。 

•付属の min 旧- CAS 力ードの所有権は、（株）ビーエス.コンディショナルアクセスシステムズに 
あり、無断で譲渡できない。 

• 付属の min 旧- CAS 力ードを使用して、 BS デジタル放送や11◦度 CS デジタル放送などの有料 
放送の視聴契約をすることはできない。 

• min 旧- CAS 力ードの取り扱いの詳細は、 B-CAS 力ードの台紙に記載されている説明をご覧くださ 
い0 

•破損 • 紛失などされた場合は、お客さまより（株）ビーエス • コンディショナルアクセスシステムズ 
カスタマーセンターへお問い合わせください。カードの再発行には手数料がかかります。 

•本機の修理を依頼されるときは、本機より min 旧- CAS カードを抜いてお客さまが保管してくだ 
さい0 

























min 旧 - CAS 力-ドに関するお問い合わせ先について 
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付属の min 旧- CAS 力ードについてご不明な点は、下記の B - CAS カスタマーセンターへお問い合わせ 
ください。 

(株）ビーエス • コンデイシヨナルアクセスシステムズカスタマーセンター 

電話番号057◦-0〇〇-25〇 受付時間1 ◦ : 2〇 : ◦◦(年中無休） 

※電話番号はお間違えないようお願いいたします。 

※携帯電話、 PHS などの移動体通信機器および各種 LCR や交換機の設定によってはかからない場合があります。 

• min 旧- CAS 力ードの台紙に記載されている 「 B - CAS 力ード使用許諾契約約款」は、よくお読みに 
なった上、「取扱説明書」「取付要領書」「保証書」とともに大切に保管してください。 

• 放送局などへのお問い合わせで、 min 旧- CAS 力ードの ID (識別)番号の告知が必要になる場合があ 
ります。お客さまの min 旧- CAS 力ードの ID 番号は控えておいてください。 


住所 • 電話番号は都合により、予告なく変更する場合があります。 
ご了承ください。 
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